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от

о серия модель
Описание Диапазон 

частот, МГц
Входная 

оптическая 
мощность,  дБмВт

Выходная 
оптическая 

мощность,  дБмВт

Длина волны 
оптического 
сигнала,  нм

Максимальный 
выходной 

уровень,  дБмкВнаименование

1 МТ-

МТ-800 Модуль оптического передатчика прямого канала, DFB-лазер 48 … 862 - +5 … +10 1310, 1550 -

МТ-200 Модуль оптического передатчика обратного канала, DFB-лазер 5 … 200 - 0 … +10 1280 … 1620 -

МТ-950 Модуль оптического передатчика спутниковой ПЧ 950 … 2150 - +5 … +10 1310, 1550 -

2 МR-

MR-800 Модуль оптического приемника прямого канала 48 … 862 - 8 … +3 - 1100 … 1650 80

MR-200 Модуль оптического приемника обратного канала 5 … 200 - 12 … 0 - 1100 … 1650 90

MR-204 Модуль 4-х канального оптического приемника обратного канала 5 … 200 - 25 … -12 - 1100 … 1650 90

MR-950 Модуль оптического приемника спутникового ПЧ 950 … 2150 - 7 … +3 - 1100 … 1650 80

3
ВВ-

ВВ-05 Базовый блок со встроенным блоком питания, 
высотой 1U, для установки 2-х модулей - - - - -

4 ВВ-06 Базовый блок, высотой 4U, для установки 10-ти модулей - - - - -

N ф
от

о серия модель
Описание Количество 

оптических входов
Выходой уровень (CTB/
CSO, 42к flat), дБмкВ АРУ Удаленный мониторинг 

и контроль по сети Ethernet
Модуль измерения 

параметров ТВ сигнала Регулировка уровня и наклона Питание
наименование

Оптические  приемники

2

TUZ19

4002

Оптические приемники для 19’ стойки 
с модулем мониторинга и измерения TV-сигналов

2
114

+ +
-

Электронная
220 В

4001 1

3
2003 2

110
2001 1

1
2000 1

110 Электронная / пульт
2017 1 +

4 SDO1200

1202_2M4 Универсальные оптические приемники 
с АРУ и мониторингом

2
112 + + - Электронная 220 В

1202_M4 1
1202 Оптические приемники с системой АРУ 1 112 + - - Встроенная / сменные модули ~ 220  / ИБП /дистанционное/ комбинированное

1200 - LC Бюджетные приемники во влагозащищенном корпусе без АРУ 1 108 - - - Встроенная / сменные модули ~ 220  / ИБП /дистанционное / комбинированное

5 SDO3000
3002 Универсальные оптические 

приемники   с АРУ и удаленным мониторингом
2

110 + + - Электронная ~ 220  / ИБП3001 1
3000 - LC Бюджетные приемники во влагозащищенном корпусе без АРУ 1

6 МХО900 1000 Бюджетные домовые оптические приемники 1 105 + - - Встроенные регуляторы 220 В
7

НОМ-О

НОМ-О1 Абонентские оптические приемники для сетей 
с глубоким проникновением оптики

1 100 + - -

Встроенные регуляторы  Внешний БП
8

НОМ-О 1 90 - - -
НОМ-
О-PON

Оптические приемники для PON-архитектуры 
со встроенным фильтром 1550 нм 1 90 - - -

7
НОМ-О2 Абонентские оптические приемники со  встроенным 

ответвителем для подключения PON-терминала
1 90 + - -

НОМ-О3 1 100 + - -
Оптические  узлы

9 SUО1000
1005

RFoG-узлы, BustMode 1 98 - - - Встроенные регуляторы
~ 220 В

1035 ИБП

10 PON1500
1500

Оптические  двунаправленные узлы  с  лазерами  FP/DFB, 
                           поддержка  CWDM,  BustMode 1 112 + - - Сменные модули

~ 220
1510 дистанционное
1530 ИБП

ОПТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ПРИЕМНИКИ
N ф

от
о серия модель

Описание
Выходная 

оптическая 
мощность, дБмВт

Длина волны 
вх. оптического 

сигнала, нм

Коли-
чество 

выходов

Входная 
оптическая 

мощность, дБмВт

Длина волны 
вых. оптического 

сигнала, нм
Питание

наименование

1 SOT-03 Оптические предатчики прямого канала 
с DFB-лизером для 19’’ стойки 0…+10 - 1 - 1310, 1550 220 В

2

SO
T-

02

SOT-02-1310 
SOT-02-1550

Оптические предатчики прямого 
канала с DFB-лазером 0…+10 - 1 - 1310, 1550 220 В / ИБП

SOT-02-www 1) Оптические передатчики обратного канала CWDM 0…+3 - 1 - 1280…1620 220 В / ИБП

SOT-02-x0 2) Оптические передатчики обратного канала 0…+10 - 1 - 1310 220 В / ИБП / 
дистанционное

3 RPT11xу 2)  3) Универсальные оптические 
усилители (повторители) +5…+10 1100…1650 1 -8…+1 1310 220 В / ИБП

4 ОРИОН-465 Оптические усилители +19 ... +33 1550 1 .. 132 -5 ... +10 1550 220 В / ИБП

5 SN2000
Оптические узлы (переключатели) 

оптического сигнала с одной линии на 
другую, по заданному сценарию

- 1260 ... 1620 1 -15 ... +24 1260 ... 1620 220 В / ИБП

ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАТЧИКИ И УСИЛИТЕЛИ МОДУЛЬНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 8 1  2  3  10

 9 5

 6
4

 7

Примечание	 1)	 www - длина волны согласно стандарту CWDM
		  2)	 х = 0 - сетевое питание ( ~ 220 В )
			   х = 1 - дистанционное питание ( ~ 20 ... 60 В, = 24 ... 80 В )
			   х = 3 - бесперебойное питание ( ~ 220 В / =12 В)
		  3)	 у = 1 - выходная мощность + 5 дБм 
			   у = 2 - выходная мощность + 10 дБм	
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